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OBRUBNÍK CESTNÝ BEZ SKOSENIA 100x26x15 cm
OSADENÝ DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA C20/25-X0(SK)

OBRUBNÍK CESTNÝ BEZ SKOSENIA 100x26x15 cm
OSADENÝ DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA C20/25-X0(SK)

CH

- BETÓNOVÁ DLAŽBA DL 60mm STN EN 1338
- DRVENÉ KAMENIVO fr.4-8 L  40mm STN EN 13242

    -   PODKLADNÝ BETÓN C30/37 - XF4 100mm STN 206-1
- ŠTRKODRVINA fr. 0-63 ŠD;31,5Gc min. 150mm STN 73 6126

               SPOLU min. 350mm
POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNEJ PLÁNI Edef,2 min. 30 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5

- ASFALTOVÝ BETÓN AC11 O, II 50 mm STN EN 13108-1
- ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK  0,5 kg/m2 PSE STN 73 6126
- ASFALTOVÝ BETÓN AC22 P, II 70 mm STN EN 13108-1
- INFILTRAČNÝ POSTREK  1,0 kg/m2 PI, A STN 736129
- CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM 5/6 180mm STN 73 6124-1
- ŠTRKODRVINA fr. 0-63mm ŠD 31,5 Gc min. 200mm STN 73 6126

        SPOLU       min. 500mm
POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 50 MPa.
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OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm
OSADENÝ DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA
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ZLEPŠENIE PODLOŽIA CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU
CEM III B 32,5:4%

ÚPRAVA TERÉNU  DOSYPANÍM
VHODNEJ ZEMINY
SKLON 1:10

ÚPRAVA TERÉNU  DOSYPANÍM
VHODNEJ ZEMINY
SKLON 1:10
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PRIESTOR VYHRADENÝ PRE
INŽINIERSKE SIETE

MICHAL NA OSTROVE

ZAHUMUSOVANIE A
ZATRÁVNENIE

1:21:2 1:2

- ASFALTOVÝ BETÓN AC 8 50 mm STN  EN 13108-5
- SPOJOVACÍ POSTREK 0,7 kg/m2 STN EN 12591
- CEMENTOM STMELENÁ ZMESCBGM 5/6 100 mm STN 73 6124-1
- ŠTRKODRVINA fr. 0-63 ŠD;31,5Gc min. 200 mm STN 73 6126

       SPOLU min. 350 mm
POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNEJ PLÁNI Edef,2 min. 30 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5
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DETAIL SPRIAHNUTIA ASFALTOVÝCH VRSTIEV

M 1:25

VÝSTUŽNÁ GEOMREŽA š. 2.0 M - STN EN 15381

NOVÁ VOZOVKA

NAPOJIŤ NA EXISTUJÚCU KOMUNIKÁCIU

ASFALTOVÝ PÁSIK (ZALIEVKA)

ODFRÉZOVAŤ EXIST. ŽIVIČNÝ KRYT CESTY

NA ODFRÉZOVANÝ POVRCH NANIESŤ

SPOJ. POSTREK 0,6 kg/m

2

EXISTUJÚCA VOZOVKA
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ

ETAPA 2A

M 1:50

630 x 297 mm

1:50

VZOROVÝ PRIEČNY REZ - ETAPA 2A 04.
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POZNÁMKA:
P1 - POZDĹŽ VETIEV BUDE VYBUDOVANÁ NESPEVNENÁ VSAKOVACIA PRIEKOPA, KTOREJ ZÁKLADNÝ ROZMER JE ŠÍRKA š. 0,50 m A HĹBKA h. 1,00 m . KAŽDÝCH 20,00 m SA VSAKOVACIA PRIEKOPA PREHĹBI MIN. 0,50 m
DO PRIEPUSTNEJ ZEMINY.
POLOHA INŽINIERSKÝCH SIETÍ NIE JE ZNÁZORNENÁ VO VZOROVÝCH REZOCH. PRED ZAČATÍM  VÝSTAVBY JE NUTNÉ VYTÝČIŤ POLOCHU SIETÍ.
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