Priloha ¢.2 k Zmluve o pripojeni

Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribucnej siete
kategéria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

| SKSPPDIS010310013806 | 1 8000840814 |
Miesto dodavky (POD) Evidencné ¢islo
Ziadatef o pripojenie: Prevadzkovatel distribucnej siete:
Obchodné meno: Obec Orechova Potoi SPP - distribucia, a.s.
Sidlo: Kostolna 281, 93002 Orechova Poton Miynské nivy 44/b
ICO: 305669 825 11 Bratislava
Tel kontakt: 0907/700992 ICO: 35910739, Zapis v Obchodnom registr:

Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sa, viozka ¢&.: 3481/B
Odberné miesto:
| Kostolna | | 199 | | Orechova Potdi | | Orechova Potoni |
Ulica Parcelné Cislo Obec / Mesto Katastralne uzemie

Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) Ziadatela k distribu¢nej sieti prevadzkovanej spoloénostou SPP —
distribucia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedenych v tomto Vyjadreni k Ziadosti o pripojenie OPZ budiceho odberatela
plynu mimo domécnosti k distribu¢nej sieti.

1. Technické parametre pripojenia

Typ pripojenia: VYSTAVBA PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU, OSADENIE REGULACNEJ ZOSTAVY
A MERADLA ZEMNEHO PLYNU

Uréené meradlo zemného plynu: BK-G10MT G10,DN40,PN 0,5

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribuénej sieti a miesto pripojenia:

Odberné plynové zariadenie (OPZ) ziadatela o pripojenie bude pripojené k STL pripojovaciemu plynovodu (PP), ktoré bude
spihat parametre uréené v tychto technickych podmienkach pripojenia.

Pripojovaci plynovod (PP):

PP ZRIADUJE ZIADATEL O PRIPOJENIE (okrem uréeného meradla plynu), a bude spifiat tieto kritéria:

PP bude vybudovany z polyetylénového materialu D32.

PP bude pripojeny k existujiucej distribuénej sieti - STL plynovodu DN 150 z ocelového materialu s
prevadzkovym pretlakom plynu max. PN 80 kPa, ktory sa nachadza na ulici pred parcelou Ziadatela (¢. parcely
199).

Vzdialenost hlavného uzaveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujucu distribu¢nu siet (DN 150)
bude cca 5 m, podla podmienok v teréne. Ukon&enie nadzemnej Casti PP bude situované v meracej a regulaénej
zostave umiestnenej Standardne na hranici pozemku a mechanicky chranené ochrannym potrubim.

Meracia a regulacna zostava (MaRZ):

MaRZ ZRIADUJE ZIADATEL O PRIPOJENIE (okrem uréeného meradla zemného plynu), a bude spihat tieto
kritéria:

Pozostava zo skrinky, hlavného uzaveru plynu, regulatora tlaku plynu a ostatnych montaznych komponentov.

Umiestnenie: v oploteni parc. €. 199 tak, aby skrinka bola otvaratelna a pristupna z verejného priestranstva.

Vyska osadenia MaRZ v oploteni bude minimélne 1m nad troviiou terénu.

Priestor skrinky musi umoznit bezpe¢nu montdz a demontaz regulatora tlaku plynu, uréeného meradla zemného
plynu a celého prisluSenstva beznym naradim.
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Hlavny uzaver plynu (HUP):
HUP ZRIADUJE ZIADATEL O PRIPOJENIE, HUP bude spiiiat tieto kritéria:

Hup ur€ujeme gulovy uzaver pred regulatorom tlaku plynu (v smere pradenia plynu).

Regulator tlaku plynu (RTP) :

RTP ZRIADUJE ZIADATEL O PRIPOJENIE je umiestneny v MaRZ a musi mat platnu reviznu spravu.

Meranie zemného plynu:

Parametre poZiadavky: Qmin-Qmaxreduk=1,32 a7 12,24m3/h, Qmax=14,4m3/h, r.spotreba=23,785tis.m3/r.,
tar.:MO.

Odberné plynové zariadenie pozadujeme prispdsobit pre montaz nasledovnej meracej zostavy:

1. Zakladné poziadavky: Plynomer membranovy s tepl. kompenz. BK-G10MT G 10, DN 40, PN 0,5, umiestneny
na NTL ¢asti OPZ, 2 kPa. Bez obtoku, bez prepocitavaca .

2. Ostatné poziadavky, doplnit do projektovej dokumentacie: Umiestnenie: na hranici pozemku, bezprostredne
za HUP, pristup z verejného priestranstva, v priestore vetranom resp. vetratelnom, chranenom pred
poveternostnymi vplyvmi, prachom, parami, neopravnenou manipuldciou, resp. mechanickym poskodenim
/samostatnd miestnost merania, meracia skrinka, RS./, v sulade s TPP 934 01, TPP 609 01. OPZ vratane skrine
musi byt chranené pred Gcinkami statickej a atmosférickej elektriny (pospojovanie, uzemnenie, bleskozvod).
Pred a za plynomer poZadujeme umiestnit plynotesny uzaver. V pripade membr. plynomera pozZadujeme osadit
elektrovodivi rozperku a nastavitelni podperu plynomera. Na zdklade Vyhl. 508/2009 Z.z., pozadujeme
vypracovat konstrukéni dokumentdciu, a tuto predloZit na vyjadrenie SPP-distribucia a.s..

3. Podmienky na montaZ meracej zostavy: 3.a Pred zahajenim montdznych prac Ziadame kontaktovat Stredisko
MaT Komadrno, tel. :0905-507823. 3.b Pred montaZou meracej zostavy predlozit (min.1 deri vopred) na Stredisko
MaT Komarno nasledovné: - Osvedéenu konstrukénu dokumentaciu - ¢ast Meranie plynu (VTZ plynové skup. B,
resp. A) - Spravu o odbornej skiiske OPZ Cast elektro (vrdtane ochrany pred statickou elektrinou a ochrany pred
bleskom), vystavenu reviznym technikom s oprdavnenim pre elektrické zariadenia triedy B, predlozit k
nahliadnutiu - Informaciu o zabezpeceni ucasti odborného pracovnika pri napustani plynu do OPZ (zabezpedi
dodavatel k terminu montaZze meradla) .

SPP distribucia si vyhradzuje pravo zmeny meracej zostavy.
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Odberné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ ZRIADUJE ZIADATEL O PRIPOJENIE a za technické rieSenie OPZ zodpoveda projektant a odborny pracovnik
plynovych zariadeni.

2. Cinnosti prevadzkovatefa distribuénej siete (PDS) a Ziadatefa v procese pripojenia

SPP-distribucia, a.s. ako PDS zabezpeé&uje: MONTAZ URCENEHO MERADLA ZEMNEHO PLYNU (uréené meradlo bude
osadené v skrinke, ktori zabezpecuje ziadatel o pripojenie ).

ZIADATEL O PRIPOJENIE ZABEZPECUJE NA VLASTNE NAKLADY:

Vypracovanie projektovej dokumentacie PP,

Stavebné povolenie alebo ohlasenie drobnej stavby PP,

Povolenie na zvlastne uzivanie komunikacie,

Zabezpecenia prislusnych povoleni (dotknutych orgéanov i vlastnikov nehnutefnosti

Zemné a montazne prace suvisiace s vystavbou PP,

Dodavku a montdaz MaRZ - HUP, RTP, skrinky a ostatnych montaznych komponentov,
Spéatné povrchové upravy po realizacii PP,

Skutkové porealizacné zameranie PP od bodu pripojenia k existujlucej distribucnej sieti po HUP.
Vypracovanie projektovej dokumentacie a realizaciu odberného plynového zariadenia (OPZ).

CENOORON =

Za technické rieSenie PP a OPZ ziadatela zodpoveda projektant a odborny pracovnik plynovych zariadeni.

Ziadatel je povinny realizovat vystavbu plynovych zariadeni v zmysle Zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene
niektorych zakonov, Zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon), Vyhlasky
MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle prislusnych STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnych suvisiacich

predpisov.

3. Postup ziadatela pri vystavbe pripojovacieho plynovodu (PP)

Pred podanim Zziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasku drobnej stavby PP je Zziadatel povinny zaslat projektovu
dokumentaciu PP na odsuhlasenie PDS na oddelenie prevadzky. Original resp. kdpiu Zmluvy o pripojeni vratane vyjadrenia k
Ziadosti o pripojenie je potrebné prilozit do dokladovej €asti vypracovanej PD.

e Doporucujeme, aby Projektova dokumentacia PP bola spracovana tak, aby PP bol rieSeny ako samostatny stavebny
objekt (SO).

e Doporucujeme aby Zziadatel predlozil na schvalenie projektovi dokumentaciu okrem analégovej (papierovej) aj
v elektronickej forme (format.pdf).

Adresy na zaslanie projektovej dokumentacie su uvedené na web stranke SPP distriblcia, a.s.

www.spp-distribucia.sk/sk_kontakty/sk vyjadrovanie-k-stavebnemu-konaniu.
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Pred realizaciou PP je Ziadatel’ povinny pozZiadat’ PDS o vytycenie existujicej distribu¢nej siete, ku ktorej sa bude PP
pripajat. O vytycenie je mozné poziadat’ na adrese Medercska 81 , 945 01 Komarno, tel. ¢. 037/6265683, mailova
adresa: svetlana.cingelova@spp-distribucia.sk.

Ziadatel je povinny zabezpedit realizaciu PP iba prostrednictvom opravnenej osoby, ktora je odborne spdsobila na
vykonavanie Cinnosti v plynarenstve v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Prepojovacie prace medzi PP adistribuCnou sietou méze vykonat opravnena osoba iba na zaklade typového
technologického postupu schvaleného spolo¢nostou SPP — distribucia, a.s.

Spolo¢nost SPP — distribucia, a.s. odporu¢a opravnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.

Kontrolu realizacie PP s odsuhlasenou projektovou dokumentaciou PP a prislusnymi platnymi predpismi uvedenymi v bode 2
tohto vyjadrenia vykona povereny pracovnik PDS (spolo¢nosti SPP — distribucia, a.s.) pred zasypanim PP.

Ziadatel (opravnena osoba), alebo zhotovitel PP je povinny min. 3 pracovné dni pred zasypanim PP vyplnit elektronicky
formular — ,ZIADOST O VYKONANIE KONTROLY VYSTAVBY PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU¥, ktory je umiestneny na
web stranke SPP distribucia:

www.spp-distribucia.sk/sk _obchodno-technicke-informacie/sk_ziadost-o-vykonanie-kontroly

V pripade, Ze nemate pristup k internetu mézete k poziadat o vyplnenie formulara na tel. €. 0850 269 269, prip. 0850
111 727. K vyplneniu formulara su potrebné nasledovné informacie:

* (daje o zZiadatelovi, Evidencné Cislo zmluvy o pripojeni, Cislo vyjadrenia SPP — distriblcia, a.s.
k projektovej dokumentacii;

=  Udaje o umiestneni stavby, okres. obec, adresa budiceho odberného miesta;

=  (daje o zhotovitelovi — nazov firmy, kontaktna osoba, €. tel., e-mail;

= pozadovany termin kontroly (zadavajte min. 3 dni pred zasypanim PP).

Odsuhlasenie projektovej dokumentacie PP a vyhovujuci vysledok kontroly zemnych a montaznych prac PP, prepojovacich
prac medzi PP (pripojkou) a distribu¢nou sietou st podmienkou montaze uréeného meradla zemného plynu.

UPOZORNENIE:

V pripade realizacie prepojovacich prac vykonanych neopravnenou osobou bez schvaleného typového technologického
postupu PDS nebudu splnené podmienky pripojenia a PDS nenainstaluje meradlo zemného plynu.

Po vykonani kontroly podla predchadzajiceho odseku je Ziadatel (opravnena osoba) povinny vykop zasypat a vykonat
potrebné povrchové upravy.

Po zrealizovani vSetkych prac na PP je Ziadatel’ (opravnena osoba) povinny odovzdat’ PDS na oddelenie prevadzky
Mederéska 81, 945 01 Komarno, tieto doklady (vo fotoképii) tykajuce sa PP (pripojky):
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Pravne doklady od pripojovacieho plynovodu (pripojky)

1. Zmluva o pripojeni k DS, vratane Vyjadrenia k Ziadosti o pripojenie OPZ k distribuc¢nej sieti

2. VSetky vyjadrenia k projektovej dokumentacii v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. (stavebny zakon), ak boli vydané (napr.
rozkopavkové povolenie, vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti,..)

3. Stavebné povolenie alebo ohlasenie drobnej stavby

4. Zapis o odovzdani a prevzati stavby pripojovacieho plynovodu (medzi zhotovitefom a investorom a investorom a
prevadzkovatelom)

Technicka dokumentécia od pripojovacieho plynovodu (pripojky)

Projektova dokumentacia pripojky, vratane regulacie tlaku plynu a merania

Odborné stanovisko ku konstrukénej dokumentécii, vydané opravnenou pravnickou osobou

Sprava o odbornej prehliadke a skuske pripojky, vratane regulacie (vyhl. 508/2009 Z.z.)

Zapis o tlakovej skiSke na pripojke a regulatore tlaku plynu, vratane atestu tlakomeru

Zapis o napusteni plynu a odvzdusneni

Dennik montaznych prac — zvéaraci dennik

Dennik izolatéra

Zapis o elektroiskrovej skuske (len pri pripojkach z ocele)

Zoznam zvarov, protokoly z vykonanych kontrol zvarov (stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podla podkladov z

projektovej dokumentacie)

Atesty od pouzitého materialu (potrubie, tvarovky, prechodky, uzévery, obliky, pridavny zvaraci materidl, izolacny

material, piesok, signalizacny vodic, certifikat a atest od regulatora tlaku plynu, izolaény spoj a iné)

11.  Geodetické porealizatné zameranie skutoéného zhotovenia stavby, vratane prepojenia na existujucu distribu¢nu siet' v
analégovej (papierovej) forme a digitalnej forme (suradnicovy systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie
v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v. 3.7.)

12.  Typovy technologicky postup z napojenia novej pripojky na distribu¢nu siet' (vrchny list)

13: Doklady od napojenia pripojky na distribuénu siet (po ukon&eni montédZnych prac), napr.: odmydlenie garanénych

zvarov, doklady od zaizolovani prepoja a pod.

© 0N A WD =

—
=)

Doplnenie:

Uvedeny zoznam dokumentov méze byt eSte doplneny a spresneny vo vyjadreni SPP-D (oddelenie prevadzky) k projektovej
dokumentacii.

4. Montaz meradla zemného plynu

Po vybudovani OPZ a jeho dopojeni do MaRZ predloZi Ziadatel poStou alebo osobne v Zakaznickej kancelarii (adresy
zékaznickych kancelarii: www.spp-distribucia.sk ), za u€elom montaze uréeného meradla zemného plynu tieto doklady od
OPZ:

Ziadost o realizaciu pripojenia k distribuénej sieti a montaz meradla

Sprava o odbornej prehliadke a skiSke OPZ — képia

Zapis o tlakovej skii§ke OPZ — képia (nie starSi ako 5 mesiacov)

Potvrdenie o odovzdani a prevzati kompletnej dokumentécie pripojovacieho plynovodu (vydany oddelenim prevadzky)
— kopia (tento zapis nie je mozné nahradit Zapisom o odovzdani stavby)

PN -

Strana 5/6




Priloha &.2 k Zmluve o pripojeni

Yy 'M Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribuénej siete
//' e kategéria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)
/ ‘

[ SKSPPDIS010310013806 | | 8000840814 ]
Miesto dodavky (POD) Evidencné cislo

Ziadatel je povinny min. 30 dni pred predpokladanym zagiatkom odberu (dfiom montaze uréeného meradla) uzavriet
s dodavatelom zemného plynu Zmluvu o dodavke zemného plynu.

Vlastnikom pripojovacieho plynovodu (PP) a MaRZ je Ziadatel o pripojenie. SPP — distriblicia, a.s. distribuuje zemny plyn do
OPZ na zéklade podmienok dohodnutych v Zmluve o pripojeni k distribu¢ne;j sieti.

Ziadatel (odberatel plynu) je povinny udrZiavat pripojené OPZ v zodpovedajlicom technickom stave pocas celej doby
pripojenia.

Zriadovat nové odberné plynové zariadenie, rozSirovat alebo rekonstruovat existujice odberné plynové zariadenie, ktorého
prevadzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, mozno iba po predchadzajicom suhlase
prevadzkovatela siete, na ktoru je pripojeny.

Zasahovat do odberného plynového zariadenia, ktorym sa distribuuje nemerany plyn od hlavného uzaveru plynu k uréenému
meradlu, bez sthlasu prevadzkovatela distribuénej siete je zakazané.

UPOZORNENIE:

Toto vyjadrenie nenahradza rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, stihlasy alebo iné opatrenia organov verejnej
spravy (napr. stavebného tdradu) ani fyzickych alebo pravnickych osdb vyzadovanych na realizaciu plynovych
zariadeni uvedenych v tomto vyjadreni v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Uvedené stanoviska,
vyjadrenia, suhlasy alebo iné opatrenia je povinny ziadatel zaobstarat’ si sam na viastné naklady.

Spolo¢nost’ SPP - distriblicia, a. s. nezodpoveda za nevydanie potrebnych rozhodnuti, stanovisk alebo sthlasov, ani
za skutoénost’, ze v pripade ich neudelenia nie je mozné pripojenie realizovat’ inym spésobom tak, aby boli spinené
podmienky uvedené v Technickych podmienkach spolo¢nosti SPP - distriblcia, a. s. ako prevadzkovatela
distribucnej siete.

Za podmienky splnenia vy3sie uvedenych TPP, Predpokladany termin pripojenia
PDS s pripojenim OPZ k DS: odberného miesta: Déatum vypracovania vyjadrenia:
SUHLASI ][ 112014 mesiachok | |

Spracovatel vyjadrenia:

Ing. Dudova Zuzana, senior pre pripajanie do DS, tel..0850 269 269

" Podpis a pegiatka
Pouzité skratky v texte: PZ — Plynarenskeé zariadenie, PP - Pripojovaci plynovod, DS - Distribuéné siet, PDS — Prevadzkovatel distribunej siete, Ma

- Meracia a regulatna zostava, RTP - Regulator tlaku plynu, OPZ — Odbemné plynové zariadenie, TPP — Technické podmienky pripojenia, MZ — Meracie
zariadenie, PD - Projektova dokumentéacia, HUP — Hlavny uzaver plynu
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