
FARBA
A: 

TECHNICKÝ LIST 
 
 

  

POUŽITIE: FUTBAL (Profi) 
 

VLAS: PE monofilament – profil šošovica 

MATERIÁL: 

 
 

PODKLADOVÁ TEXTILIA: 100% PP 
 

 

ZÁTĚR: SBR Latex 
 

 

DELENIE: 5/8“ 

dvojfarebná zelená 
  (poľná zelená/olivovo zelená)  

 

 
VLASTNOSTI 

 
JEDNOTKY 

 
TYPICKÁ HODNOTA 

 
TOLERANCIA 

Jemnosť vlasu [dtex] Min. 11.990/8 ± 10% 

Šírka vlasu [mm] Min. 0,9 ± 10% 

Hrúbka vlasu [µm] Min. 270 ± 10% 

Plošná hmotnosť vlasu [g/m2] Min. 1.070 ± 10% 

Počet stehov na 10 cm (dĺžka) [-/10 cm] Min. 15 ± 10% 

Počet vpichov/m2 [-/m2] Min. 10.000 ± 10% 

Počet koncov/m2 [-/m2] Min. 161.200 ± 10% 

Výška vlasu [mm] 40 ± 5% 

Plošná hmotnosť podkladové textílie [g/m2] Min. 259 ± 10% 

Plošná hmotnosť záteru [g/m2] Min. 949 ± 10% 

Celková plošná hmotnosť [g/m2] Min. 2.200 ± 10% 

Pevnosť ukotvení vlasu [N] > 29 
 

UV stabilita 
   (QUV – lamp A)  

Stálofarebnosť – šedá stupnice 

[hod] 

 
Stupeň 

2.990 

 
≥ 4 

 

Štand. šírka rolky [m] Min. 4,00 ± 0,02 

 
Doporučený vsyp: 
- v závislosti na type tlmiacej podložky a zásypu: kremičitý piesok 0,6 - 1,2 mm -> 8 - 21 kg/m2 

granulát 0,5 – 2,5 mm -> 4,5 - 11 kg/m2 

 

 
 

 


